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	Dulux Magic White 

Водоэмульсионная краска матовая "Магический цвет"


	Область применения
	Dulux Magic White - матовая водоэмульсионная краска с хорошей кроющей способностью, которая обеспечивает превосходное матовое покрытие и простоту нанесения. Особенность этой краски в том, что она, будучи в жидком состоянии, является розовой, а при высыхании становится белой. Это очень удобно при окраске поверхностей, ранее покрытых белой краской, поскольку сразу видны не прокрашенные места. Как правило, применяется для окраски потолков. Краска выдерживает умеренную мойку без использования абразивных моющих средств. Не рекомендуется использовать краску в качестве финишного покрытия в тех помещениях, где возможна сильная конденсация (таких как ванные комнаты). Для таких помещений используйте Dulux Realife Kitchen & Bathrooms. 

	Упаковка
	2,5 литров.

	Цветовая Гамма
	При нанесении – Розовый. Через 1 час – Белая. Краска не колеруется. 

	Особенности применения 
	Краска разработана для окраски поверхностей ранее покрытых белой водоэмульсионной краской. Для окраски новых поверхностей используйте краску Dulux Rich Matt или аналогичную. Перед применением тщательно перемешайте краску. Краска полностью готова к применению – разбавление не требуется. О правильной подготовки поверхности читайте в соответствующем разделе. 

	Основные компоненты
	Пигмент: Светостойкие пигменты без соединений свинца. 
Связующее: Эмульсия сополимеров акрила. 
Растворитель: Вода.

	Способ нанесения
	Кисть. Валик.

	Расход
	Реальный расход зависит от свойств поверхности. 
По гладкой поверхности со средними впитывающими свойствами - до 13м2 с одного литра.

	Время высыхания
	Время высыхания зависит от температуры и влажности воздуха. 
На касание: примерно 30 минут
Полное высыхание: 2 ÷ 4 часа.

	Разбавление
	Разбавление не требуется. Если после длительного хранения, Вам покажется, что краска загустела – добавьте незначительное количество воды (примерно 50 грамм на 2,5 литра) и тщательно перемешайте. 

	Распыление
	Краска предназначена для нанесения ручным инструментом. Для распыления используйте материалы из линейки Dulux Trade.

	Ограничения
	Хранить в интервале температур от +5 до +35°С. Не хранить рядом с нагревательными приборами. Не использовать при температуре ниже +5°С. Не наносить на влажную поверхность, а также не использовать на нагревающихся поверхностях (например: радиаторы отопления). 

	Очистка инструмента
	Сразу после использования инструмента удалите с него излишки краски и промойте водой. 

	Срок хранения
	В оригинальной заводской упаковке при комнатной температуре - 5 лет


